12 ROLELI, RADYO FREKANSLI UZAKTAN KUMANDA

TEKNIK OZELLIKLER:

Uriin kodu : KCM-12STD

Alici ¢alisma voltaji : 220V AC 50 Hz

Réle akimi :5A NO-NC kontakli

Etkili mesafe :50m -1 km

Calisma frekans1  : 433 MHz 130mW yasal bant

CALISMA SARTLARI

Firmamizin iretimini yaptigi radyo frekansl, yiiksek giivenlikli, 12 réleli uzaktan kumanda cihazi uzaktan

kontrol etmek istediginiz cihazlarinizi kontrol edebilmenize olanak saglar.

Réle kontaklari, akimi 5 Ampere kadar olan yliklerin kontrolii icin uygundur. Daha biiyiik akimli yiiklerin kontrolii
icin harici bir réle veya kontaktér kullaniniz. (Bakiniz asagidaki sekil)

Showroom ve madaza aydinlatmasi, ray spot aydinlatmasi, selenoid valf ve yiiksek akimli (KONTAKTOR VE FILTRE
KULLANILMALI SEKILDEKI GiBi) uygulamalarda kullanilabilir.

PROGRAMLAMA: Cihazin ¢alisma sekli sag alt taraftaki jumper ile dedistirilebilir.
GER DIP SWITCH [ ON
YAPARSANIZ :
1-6 ARASI CIKISLAR ANI

ALISIR(MOMENTERY)

EGER 2 NOLU DIP SWITCH [ ON
. —— YAPARSANIZ 7-12 NO LU CIKISLAR ANI
2 TEMASLI OLUR ZIL GIBI CALISIR.
(MOMENTERY)
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ASIRI YUKTE KULLANIM: Asiri yiik uygulamalarinizda mutlaka kontaktér ve filtre kullaniniz

Alici Uzerindeki Ledler:

220V besleme uglarinin yanindaki yesil renkli flas yapan ledin yanmasi devre beslemesi var, sistem normal ¢alisiyor
anlamina gelir. Diger klemenslerin yanlarindaki sari ledler ise hangi role ¢ikisinin aktif oldugunu gdstermektedir.

Yedek Kumanda Siparisi: Kumanda alicisi Gizerindeki cihaz sifre kodu ile yedek kumanda isteyiniz.

MONTAJ :

» Kumanda alicisini 1A otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiginiz yiikiin sigortasini toplam
ylike gére tayin ediniz. 5A ‘den fazla akim ¢eken yiiklerin/almaglarin kontroliinii harici bir réle
veya kontaktdrle yapiniz.

Alicinin metal pano icerisine montaj edilmesi durumunda kumanda cekim mesafesi diisecektir,
mesafeyi arttirmak igin harici anten kullaniimalidir.

Kumanda pilinin zayiflamasi ¢ekim mesafesini diistirecektir.

Kumandal(elcik/verici) anteninin kapali olmasi cekim mesafesini diisiirecektir.

Uzaktan kumanda cihazi motor siiriiciisii(invertér-konvertér), fircali motor vb. yakinina montaj
edilirse ¢calisma mesafesi diisecektir.

NOT: Uriin videosu igin tiklayin https://youtu.be/mlpu7dI28J0

Uriiniin plastik kutusunun élgiileri igin tiklayin https://www.altinkaya.com.tr/documents/PR-240-0-0-S-0.pdf



https://youtu.be/mIpu7dl28J0
https://www.altinkaya.com.tr/documents/PR-240-0-0-S-0.pdf
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